
Tipo lámpara colgante

Materiales base de metal, difusor de aluminio

Fuente de luz Malagola 27
LED COB 1x2W @210 mA / potencia nominal 2W / clase energética F /
lúmenes 300 / K 2700 / CRI ≥ 80

fuente de luz registrada EPREL, haga clic aquí

Malagola 55
bombilla LED E27 230V 1x8W / potencia nominal 8W / clase energética E /
lúmenes 1055 / K 2700 / CRI >80

fuente de luz registrada EPREL, haga clic aquí

Malagola 110
bombilla LED E27 230V 3x8W / potencia nominal 24W / clase energética E
/ lúmenes 3165 / K 2700 / CRI >80

fuente de luz registrada EPREL, haga clic aquí

MALAGOLA DATASHEET

https://eprel.ec.europa.eu/qr/988073
https://eprel.ec.europa.eu/qr/720736
https://eprel.ec.europa.eu/qr/720736


Alimentación Malagola 27
constant current driver 110-240V no regulable

Malagola 55/110
11V (bombillas no incluidas) -240V

Dimensiones
Malagola 27
base: Ø 9×3,5 cm
difusor 27x13x11 cm
cable suspensión 170 cm cortado a medida
—
Malagola 55
base: Ø 8×2,5 cm
difusor 55x30x25 cm
cable suspensión 170 cm cortado a medida

Malagola 110
base Ø 9×5 cm
difusor 110x45x45 cm
cable suspensión 170 cm cortado a medida

Código de pedido
Malagola 27

ML27LG oro
ML27LS plata
ML27LC cobre

Código de pedido
Malagola 55

ML55LG oro
ML55LS plata
ML55LC cobre

Código de pedido
Malagola 110

ML110LG oro
ML110LS plata
ML110LC cobre
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